
 

Bazén MASTER s technologií Drop Stitch / MAS-YBd023 

Návod k použití 

 
Příprava před složením 
Vyberte si prostor, který má pevný a rovný povrch bez překážek 
Vyjměte bazén z krabice 
Umístěte pod bazén ochrannou plachtu a rozprostřete ji na zvoleném prostoru 
(plachta nemusí být součásti balení) 
Zkontrolujte, zda je vypouštěcí ventil zavřený.  
 
Upozornění:  
1. Před nafouknutím bazénu očistěte plochu, na kterou jej 
umístíte. Chraňte bazén před kontaktem s ostrými předměty 
a ohněm. Bazén nahustěte až na místě. Nepřesouvejte bazén s vodou. 
2. Pokud možno hustěte bazén venku, ne v místnosti. Ujistěte se, 
že ventil po nafouknutí těsní. 
3. Nafoukněte bazén na minimální tlak 10 PSI, maximální tlak 15 PSI. Je velice 
důležité pevně uzavřít vzduchový ventil po nafouknutí. Je nutné dodržet požadovaný 
tlak jinak může dojít ke zhroucení bazénu! 
4. Nenafukujte ústy. Pro velký objem výrobku může dojít k závrati. 
5. Vodu do bazénu napouštějte pomalu. Bazén naplňte jen 
takovým množstvím vody, aby jeho používání bylo bezpečné. 
Nenechávejte malé děti v bazénu bez dozoru. 
6. Po několika hodinách užívání se může ventil uvolnit a 
vzduch částečně uniknout. Pokud nastane takováto situace, 
bazén opět dohustěte.  
7. Tento výrobek není určen k potápění a skokům do vody. 
8. Dříve než bazén složíte, pečlivě jej vysušte. 
9. Při čištění nepoužívejte chemické přípravky leptající plasty 
a prostředky, které obsahují hrubé částice. 
10. Před uložením bazén očistěte pomocí mycí houby (určené 
např. k mytí aut), nechte jej pořádně vyschnout a uložte na 
suchém a čistém místě – zabráníte tak vzniku plísní. 
 
Abyste udrželi bazén v perfektním stavu:  
Pravidelně kontrolujte, zda je čisté dno bazénu  
Pravidelně vyměňujte vodu v bazénu nebo používejte filtraci.  
Bazén nepřeplňujte, maximální výška hladiny je 10-15 cm pod vrchní hranou bazénu  



Pravidelně, alespoň 1x týdně kontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chlóru. 
Čistý desinfikovaný bazén by měl mít následující hodnoty: pH 7-7,6, Chlór - 0 ,5-2 
Při používání filtrace ji zapojte a používejte vždy dle instrukcí, nepřekračujte 
doporučenou dobu provozu.  
Pokud je bazén poškozen, lze použít speciální sadu na opravu. Pokud nejsou součástí 
balení, můžete kontaktovat prodejce bazénu.  
 
Doplňující informace 
Pokud jste k bazénu koupili také schůzky, ujistěte se, že máte dostatečnou velikost. 
Schůdky používejte pouze k danému účelu.  
 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu 

majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje. 
 

 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, nesprávným 

užíváním 

2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 

3. mechanickým poškozením 

4. opotřebením dílů při běžném používání 

5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 

6. neodbornými zásahy 

7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 

neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
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